
取扱説明書
天井埋込小型防水・防かび
スピーカシステム

CL-135WR
CL-H135WR

スピーカの取付・接続
１．　天井にΦ９５mmの穴をあける。

●天井のスピーカ取付位置に、Φ９５mmの穴を開ける。

２．　スピーカコードを、接続端子に差し込む。
●スピーカコードの先端８mm程度被覆を剥く。
●接続端子のボタンを押しながら、端子穴に芯線を奥まで差し込む。
●スピーカコードを引っ張り、確実に接続されているか確認する。

３．　スピーカを取り付ける。
●グリルを左回転させ取り外す。
●スピーカをΦ９５mmの穴に差し込む。
●付属の取付ねじ４本で、スピーカを固定する。
●グリルを、右回転させ取り付ける。

注意

●天井面に大きな溝等がある場所には、取り付けないで下さい。
●天井取付け部分の強度が十分あることを確認してから施工して下さい。

仕様

ＣＬ-１３５ＷＲ ＣＬ-Ｈ１３５ＷＲ
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＋－ － ＋

取付加工孔
φ95mm

φ135mm

85

50

品　   　番
定 格 入 力
インピーダンス

再生周波数帯域

外　　　 装

仕 　上 　色
重　　 　量
付 　属 　品

出力音圧レベル

ＣＬ-１３５ＷＲ ＣＬ-Ｈ１３５ＷＲ

６Ω
３Ｗ ２Ｗ １Ｗ

3.3ＫΩ ５ＫΩ １0ＫΩ
８４ｄＢ（１Ｗ/１ｍ）

９０Ｈｚ～１８,０００Ｈｚ

本　　体：耐熱ＡＢＳ樹脂 + ＧＦ２０％

アイボリー(マンセル9.        9       Y8.      7/0.      75近似)
540 700

タッピング４×２０バインドＳＵＳ　４本・テンプレート(95mm穴あけ用)

１０Ｗ（最大入力２０Ｗ）

グ リ ル ： 防かび処理ＡＢＳ樹脂

接続端子

ボタン 端子穴

COM 3.3kΩ 5kΩ 10kΩ
(3W) (2W) (1W)

COM 3.3kΩ 5kΩ 10kΩ
(3W) (2W) (1W)
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